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Verwijdering uit de machine, 
Verwijder de kap met de komma's 15820, Breng de wagen naar rechts 


en maak wagenveer 15465 van de nok aan de onderzijde los. 

Bevestig de veer door middel van een haakje aan de bodemplaat, 

Me Die Îe 

Maak de drie vernikkelde schroeven 15685 en strip 15021, aan de 
voorzijde van de wagen, los, Licht het voorste gedeelte iets op 

en neem de wagen uit de machine, 

Demontage, 

Neem de dekplaten af, Verwijder pallengeleider 15168 en linker- 
wagenframe 15185, zonder lager 152035 te demonteren. Nadat veeranker 
15204 is weggenomen kan het gehele mechanisme van sperpallen 

15211, veren 15458 en afstandbussen 15209 verwijderd worden, 

Neem nu de rij wielen eruit, De linkernulstellingskam 15139 

blijft in de wielen,waardoor afstandbus 15282 gelijktijdig meekomt. 
Afstandring 15285 blijft op de as daarentegen, waarvan deze 
verwijderd kan worden, Hiermede is de demontage van het quotiënt- 
resiever dän voltooid, 

Om het resultaatregister te verwijderen moet men de twee asjes 
15145 door de rechterzijframeplaat uitnemen en vrijmaakbeugel 
Foll, alsmede veer 15455 verwijderen. 
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ter óp ving 15655 aonter de nulstellinssbrug op het voorste 
korte asje.Verwijder veer 15495 en tandwiel 15111 van de as, 
stel de cijferwielen op nul,geef de nulstellingskam de positie 
als aangegeven in figuur 2 en neem de kam uit de machine, 

Neem pen 15676 uit sperrad 15180 en verwijder de cijferwielenas, 
Verwijder aan de voorzijde van de wagen de veren 15458 van de 
slotpallen 15142,Neem as 15145 en tussenwielenas 15144 uit met 
behulp van gereedschap R178 vóór 15145,die bij voorkeur als 
hos verwijderd moet worden.beg de delen op de werkKvatfel In 
dezelfde volgorde als in de machine,hetgeen de montage 
vergemakkelijkt,speciaal in die gevallen,waar het verschil 
tussen bepaalde onderdelen niet zo duidelijk te zien is,Nu 
kunnen de resultaatregisterwielen, tussenwielen, tientallen 
overdrachtspallen,sperpallen en torsieveren uitgenomen worden, 
Verwijder tenslotte de slotpallen in dezelfde volgorde als de 
andere wagendelen.Neem indien nodig,geleideplaat 15162 af,‚die 


is bevestigd door twee borstschroeven 15690, 


Se Mw, (j DOAN $ 
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Montage, 
Breng de geleideplaten op hun plaats,de liggende 15162 en de 
staande 15122,die geblauwd is.Monteer de slotpallen 15142 vanuit 


de binnenzijde van de wagen.Monteer as 15145 met gebruik van 
gereedschap R178,olie de as en breng deze naar binnen door 

de rechterzijplaten.Terwijl 5 de as verder duwt,moet U de 
sperpallen 15172,de vôren 15110 en de slotpallen 15142,die al 
in de wagen zijn geplaatst,vastmaken.De torsieveren moeten aan 
de linkerzijde van hun sperpallen geplaatst worden met het lange 
deel naar boven.Nadat alle pallen en veren zijn geplaatst, 
brengt U de as door de rechtermiddengeleideplaat en buigt U de 
torsieveer naar omlaag achter de nokken van de sperpallen,O0lie 
nu cijferwielenas 15132 en bevestig hierop de resultaatr-gister- 
wielen 15159,hetgeen het eenvoudigst van rechts gebzurt,OLIE 
NIET DE WIELEN.! Plaats sperrad 15180 tussen de middengeleide- 
platen en breng de as halverwege in 15180,plaats veer 15496 met 
veerknopje 15752 in de sleuf van de buis,duw de as geheel naar 
binnen en bevestig pen 15676 in sperrad 15180,Plaats nu steun 
15186 op wagenframeplaat 15160,Breng ring 15655 tussen schroef 
15692 en de steun,maar Rn schroef NIET aan ! 

Plaats de overdrachtspallen 44e in de liggende geleideplaat 
15162,olie as 15145 en breng deze door de gaten in de pallen 
met behulp van het eerderge- 
noemde gereedschap R178,De 
steunplaten 15117 moeten geplaatst 
worden tussen de tweede en derde, 
zevende en achtste,tiende en 
elfde overdrachtspallen, gezien 
vanaf het eerste wiel. De vierde 
steun is al op zijn plaats ge- 
bracht, De verlengde pal, belpal 
15141, moet zover mogelijk naar 
links geplaatst worden. 

Olie de tussenwielas 15144 en 


breng 
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Boen 


de tussenwielen 15148 en 15149 in deze volgorde; afstandbus 15147, 
twee tussenwielen 15149, één tussenwiel 15148, twee stuks 15149, 
één 15148, één 15149,ééÉn 15148, twee 15149, één 15148 en twee 
15149, Voordat de as door de rechtermiddengeleideplaat wordt ge- 
bracht moet men slotplaat 15118 in de gleuven van de asjes 
plaatsen,waardaor deze zijwaarts geborgd zijn.Zie fig.5. 

Draai schroef 15692 op steun 15186 vast, Bevestig dan de veren 
15458 tussen de slotpallen 15142 en de veerhaken op de liggende 
geleideplaat, bet erop, dat de sperpallen de resultaatregister-— 
wielen in alle posities blokkeren en dat de overdrachtspallen 
door hun eigen gewicht terugvallen, als de slotpallen worden 
vrijgehouden. 

Draai alle wielen op nul. Plaats de eijferwielenas zodanig, dat 
de groef correspondeert met de gleuven van de wielen, Breng 
tandwiel 15111 en veer 15495 op de nulstellingskam 15138 en 
monteer deze kam, Breng vrijmaakbeugel 15177 op asje 15145, waarbij 
ring 15655 links van de beugel en het wagenframe moet komen. 
Bevestig nulstellingshandle 15194, haak veer 154535 tussen het 
wagenframe en de beugel en breng de wielen op nul. Als de wielen 
niet tot nul komen, hoewel tandbeugel 15170 geheel omlaaggedrukt 
is tot de tandbeugelstuit, moet U de positie van tandbeugel 15170 
wijzigen ten opzichte van tandwie} 15111, Als U dit doet, is het 
nodig het tandwiel buiten dienst te stellen door het naar rechts 
te verplaatsen, 

Monteer nu de gquotiëntregisterdelen, te beginnen bij afstandring 
15285, op cijferwielenas 15152, met de schuine kant naar de 
guotiëntregisterwielen. Olie de as en breng de acht quotiënt- 
registerwielen 15208 hierop, waarbij de rode achten op dezelfde 
plaats moeten staan als de nullen van de resultaatregisterwielen, 
Breng linkernulstellingskam 15139 op zijn plaats, waarbij erop 
gelet moet worden, dat de kam tegen veerknopje 15752 in sperrad 
15180 drukt, Plaats afstandbus 15282 op de as links van het meest 
linkse cijferwiel, waarbij de flens naar linkerwagenframe 15185 
moet wijzen. Breng ring 15212, acht sperpallen 15211 en afstand 
bus 15209 op as 15205 en monteer deze, waarbij U erop moet 
letten, dat de sperpallen op de tanden van de wielen komen, Be- 
vestig linkerwagenframe 15183 door middel van twee schroeven 15695, 


Ingeval onderplaatje 15206 was weggenomen | 
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plaats het dan weer en bevestig de veren 15458 tussen veeranker 


15204 en de sperpallen 15211, te beginnen bij de beide buitenste, 
teneinde het veeranker op zijn plaats te houden. Maak pallengelei- 
der 15168 vast, wäardoar slotplaat 15118 opgesloten wordt. Contro= 
leer of de slotplaat werkelijk in de gleuven van de assen ALE: 
ïussen de pallengeleider en de middengeleideplaat Moet Gen FLNÉ 
LSD min, | 

tel nu lager 15205 af, Dit deel moet zodanig gesteld worden, dat 
linkernulstellingskam 15139 naar buiten gedrukt wordt door veer 
15496, direct voordat tandbeugel 15170 vrijgekomen 1s van tand= 
beugelsper 15176, Met andere woorden : het moet onmogelijk zijn, 
dat de handle terugspringt, voordat alle wielen op nul zijn ge- 
brachuv., breng tenslotte alle dekplaten aan en let er op, dat de 
voorste schroef aan het rechterwagenframe kort is, nemeliak Ho, 
15695, 

Plaatsing van de wagen in de machine, 

Plaats de wagen op de rollen en let HLEFBL) Op, det sperbrus 
15598 de vork van de arm pakt, die aan het wagenframe is geklon- 
ken. Zie fig. 4, Belpal 15141 moet rusten op de peltklepel, Sehuif 
de wagen achter de 5 mm. pennen an de Podemplaat, Als dit miet 
zonder kracht gaat, is verplaatspal 15504 uit zijn goede stand. 
Fig. 1 A. In dit geval brengt men 15504 onder de geleidebeugel 
aan plaat 15518 (zie pag. 22 ). Bevestig strip 15021 met drie 
sohroeven 15685 em zorg er vóór, dav de wagen soepel glijdt zon- 
der te veel speling te hebben. 

De montage wordt voltooid door de tijdelijke veerhaak ae 
te verwijderen en de wagenveer aan de onderzijde van de wagen te 


bevestigen. 
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Verwijdering, 
Het topregister is door middel van vier schroeven 15695 aan 
de zijframeplaten bevestigd, Maak deze los, haal de stelpennen 


154355 weg en neem het register uit de machine, 


Demontage, 

Neem pen 15551, waarmee tandwiel 15408 aan topregisteras 1545 
de bevestigd, uit, Draai dan de as, totdat de pen aan het Lin 
kereinde in één lijn komt met de gleuf in de geleideplaat. 
Bore ervoor, dat de gleuven van de cijferwielen gelijk met de 
gleuf in de geleideplaat komen en trek de as naar links. Let 
op het verschil van de wielen 15426 en 15457, Het is niet nood- 
gakeldjk sperrad 15415 te verwijderen, De tussenwielen 15449 
draaien op as 15406, die zijwaarts is bevestigd met sluit 
plaatje 15015, Neem dit sluitplaatje af en Leek de as naar 
links, waarbij de tussenwielen 15429 en verbindingsarm LG 2e 


vel jkomen., 


Montage. 
Otte as 15406, breng deze vanaf links in de geleideplaat, be 
vestig vervolgens de tussenwielen 15429 en zet de as-vast met 
sluitplaatje 15015, Breng verbindingsarm 15622 op de as, met 
het korte gedeelte in de opening van topregisterframe 15451, 
Terwijl U de cijferwielen met een hulpasje op hun plaats houdt, 
brengt U de geoliede topregisteras 15452 met veer 15492 en 
soerval 15415 door het Jager en de GijJLeFWIGLEN. BEL SLOD Met 
het meest rechtse eijferwiel 15457 plat ie, ter ondefstneiding 


van de cijferwielen 15426, waarvan het klinksel iets uitsteekt, 


Bevestig tandwiel 15408 op zijn oude plaats en haak veer 15458 
aan werbindingsarm 15622, Breng de topregisteras tn NULPOSLt IES 
en controleer, of de wielen soepel draaien, Stel daarna de 
eijferwielen op nul door de as te draaien, Als U een nieuwe as 
plaatst, let U er dan op, dat de as zich in de normale stand 
bevindt, als U deze gaat merken voor de bevestiging van sperrad 
wet D En vandwiel 15408. 
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Plaatsing. 

Plaats het topregister op de zijframes zodanig, dat de pen van ro- 
torsper 15621N1 ín de gaffel van verbindingsarm 15622 valt. Zie 
fig. 5, Breng dan twee schroeven 15695 ín de bovenste gaten aan 

en draai deze één à twee slagen vast, Stel de tussenwielen 15429 
zb in op de instelschijven, dat de nullen van de cijferwielen 
15426 en 15457 in het venster van de dekplaat komen te staan, 
Draai de bevestigingsschroeven een beetje aan, terwijl U alle wie- 
den afstelt, Breng nu het topregisterframe op zijn plaats door 

de stelpennen 15435 in te slaan, Draai dan de vier schroeven goed 
aan. Controlcer de afstelling door de instelpennen op negen te 
brengen. | | 

De stand van nulstellingstandbeugel 15428, corresponderend met 
tandwiel 15408, wordt geregeld door 15428 naar rechts te drukken, 
naast het tandwiel, waardoor men beugel 15428 de gewenste stand 
kan geven en deze tevens weer op zijn plaats kan laten terugsprin- 
gen, Controleer of de instelwielen op hun nulpunt terugkomen bij 
gebruik van de nulstellingshandle, ongeacht het feit, of deze han- 
deling soepel of met een ruk plaats vindt, 


N.B, ALS NUDSTELLINGSHANDLE 15427 GEHEEL NAAR VOREN WORDT GEHOU- 
DEN, MOGEN DE INSTELPENNEN NIET HELEMAAL VAST STAAN, EEN 
KLEINE BEWEGING MOET MOGELIJK ZIJN, ZIE VERDER PAG, 28, 


In een bepaalde serie machines bevinden zich vier ringen 15657 
tussen de zijframes en het topregisterframe, 
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Verwijdering. | | 
Verwijder de wagen en het topregister volgens de instructie op 
pag. 8, Neem linkerdekplaat 15822 en de delen van de rotoras bui- 
ten het frame af, Neem de twee lange schroeven 15686, waarmee het 
rechterzijframe aan de bodemplaat is bevestigd, uit, Licht het 
zijtframe uit de pen en van de bodemplaat, Nadat klemveer 15319 
van richtingssper 15629 is weggenomen, kunt U de rotor uit de 
machine nemen, | 
Demontage, 

Maak de moeren 155356N1 los 
met behulp van schroefsleu- 
tel R 175 en sla pen 15670 
uit, Piaats de rotor in een 
stevige steun en verwijder 
buis 15555 en de moeren. 
Maak veer 15457 Los van zijn 
bevestigingspunt in sper- 
schijf 15545 en neem dan 
deze SChait van. de as afs 
Verwijder vervolgens de 
SCHLIVER HO Tas he eu 1, 


waarbij U er op moet Letten, 


dat er geen veren weg- 


springen. Met schijf hi 


komt ook instelpennensper 

15554 mee, Zie fig. 6, Schijf 10 en de hieropvolgenden moeten ge- 
lijk met de corresponderende instelschijven worden afgenomen. Be- 
halve de twee veren 15498, is er nog een veer 15494, Het tandwiel, 
rechts op de as, moet op zijn plaats blijven en bij vervanging 
van de as door een nieuwe, moet ook dit tandwiel, dat is inbegre- 
Hen BIj onderdeel 15540, worden vervangen. 

Montage, 

Voor U de schijven op de as plaatst, moet U de rekenstiften 
PSA de anstelschijven 15575 tot én met 15381 morevulâte vei= 
nigen,. Zij mogen NIET op één of andere wijze geolied of gevet 
worden, 
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De rekenstiften 153555 moeten 


geplaatst worden als aangege 


ven in fig. 7 en indien moge- 
Lajk, in de gleuven, waaruit ze zijn gekomen, Na de reinteing 
BrEHEL DE de SCHIEN OP de vrotaras, Opie 15337 18 vo geplaatst, 
dat foutieve montage van de schijven onmogelijk is. Bij âe schi j- 
ven 1 en 4 Héhopen de dhstelsthijven, gemerkt 4 0, bij schijf Se 
instelschijf, gemerkt 1, enz, De laatste instelschijf 15381 is 
gemerkt 8 en wordt bevestigd aan schijf 15569, gemerkt 10, Elke 
instelschijf heeft een snepper 153554 (zie fig. 8 ), waarvan de 
onderzijde schuin is bijgewerkt, De punt van deze snepper moet 
van een weinig vet voorzien worden. Gebruik hiervoor ALLEEN Alva- 
ùie Grease No, 1, Damen met sehiif no, 11 kut U instelpennensper 
15554 inbrengen, waarbij U deze in de rotor laat glijden en tege 
Lijkertijd de schijf op de as drukt. Tenslotte brengt U de schij- 
ven 1e en 15 op hun plaats en monteert U sperschijf 153435, waar- 
van de rechthoekig omgebogen stukjes naar beneden moeten WL ILEN. 
Zet buis 15555 vast met pen 15670 en draai de moeren 15336N1 vast, 
Het monteren van de rotor wordt voltbootd doot veer 15457 wan Tn- 
stelpennensper 15554 aan sperschijf 15343 te haken. Controleer of 
de tientallenoverdrachtspennen 15352 niet klemmen in de geleide 
groeven, of de instelpennen soepel draaien en niet tussen twee 
posities in blijven staan, of de instelpennensper 15534 soepel in 
ge rovor Blijdt en deze de instelschijven blokkeert, als de sper 
door de veer naar buiten is getrokken, 
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Plaatsing, 


Breng de drie assen, die tussen 
de zijframes horen, in hun gaten 
in het linkerzijframe, waarbij U 


er op moet letten, dat de pennen NA 
BNN 
A en B van drukas 15043 (fig. 10) \@ ù 


| | 
+ 


in hun sleuven vallen, Plaats de 


rotoras in zijn lager in het Lin- 
kerzijframe en houdt de rotor 
horizontaal, terwijl U het 
rechterzijframe zoveel mogelijk 
op zijn plaats brengt. Breng dan 
de andere assen ook in het rech- 
terzijframe, De stand van de 
rotor moet zodanig zijn, dat rotorsper 15621 in de opening van 
sperschijf 15543 valt. (Zie fig, 11) Bevestig het rechterzij- 
frame aan het bodemframe, dan het topregisterframe 15451 aan de 
beide zijframes en monteer tenstotte de bij de rotoras behoren- 
de delen buiten het linkerzijframe, Zie onderdelencatalogus bla, 
14, 

Nadat alle schroeven in het bodemframe en in het topregister 
zijn vastgemaakt, mag de rotor geen zijwaartse speling meer heb- 
ben, Als U de moeren 155356N1 vastmaakt, is het mogelijk, dat de 
positie van sperschijf 15545 intussen veranderd is. Overtuigt 

U zieh er daarom van, dat rotorsper 15621 niet klemt tegen de 
zijden van de opening, als het topregister op nul wordt gesteld, 
Plaats de wagen zoals geinstrueerd op blz, 7. Als de cijferwie- 
len van de wagen op nul gesteld worden, moet rotorsper 15621 

ook in werking komen, Controleer of deze uit de sperschijf komt, 
aan het einde van de nulstelling,. 
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TABULATORMECHAN ISM 


Voor verwijdering van het tabulatormechanisme is het noodzakelijk, 


Verwijdering. 


de wagen, het topregister en de rotor weg Le nemen. De delen 
voor het verplaatsen van de wagen zijn bevestigd aan tabulator- 
frameplaat no. 15519, waardoor het tabulatormechanisme één 
gsheel is, Zie onderdelencatalogus blz, 10 

Nadat de twee schroeven 15685 aan de bovenzijde en schroef 15697 
aan de onderzijde zijn uitgenomen, kan het tabulatormechanisme 
van zijn bevestigingspennen gelicht worden, 

PlaAvSsLngs, 

Daar het tabulatormechanisme één geheel is, kan het niet uit 
elkaar genomen worden, tenzij men de klinknagels uitslaat, Als 
dit in een bepaald geval nodig is, moeten de nieuwe klinknagels 
zo geklonken worden, dat er geen speling op de draaipunten is: 
de delen moeten soepel werken zonder te klemmen, 

AfS Telling. 


Het tabulatormechanisme is met pennen aan het bodemframe beves- 


tigd. Als U de positie zijwaarts wilt wijzigen, moet U nieuwe 
gaten voor de pennen boren, daar de schroeven alleen niet vol 
doende zijn, vooral bij gebruik van de wagenvrijloop ( toets 
15510 of knopje 15088). Als de wagen naar rechts gebracht wordt, 
moeten opvangpal 15516 en sperpal 15517 de positie hebben als 
aangegeven in figuur 12, Wanneer drukarm 15505 naar achter wordt 
gehouden, moet de wagen zover naar rechts gebracht zijn, dat 
tussen de tanden aan de onderzijde van de wagen en sperpal 15517 
0,5 à 1 mm. speling is. Deze beweging kan veranderd worden door 
de bocht van verplaatspal 15504 te wijzigen, In fig. 15 ziet men 
het onderdeel normaal gebogen bij "A", en gebogen voor grotere 
bewegingen bij "B', 

In fig, 14 is verondersteld, dat drukarm 15505 in de Pichting van 
de pijl bewogen is om de wagen naar links te brengen, In zulk een 
geval wordt de wagen getrokken door wagenveer 15465, De wagen 
wordt gepakt door opvangpal 15516 na een halve verplaatsing en 
dear sperpat. 15517 na sen hele verplaatsing. 
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Het is noodzakelijk, dat opvangpal 15516 geplaatst wordt als 
aangegeven in de figuren, Als de zuiverheid minder is, bestaat 
namelijk het gevaar, dat de wagen twee of meer plaatsen ver- 
springt, 

De wagen moet corresponderend met de rotor geplaatst worden, 
zodat de rekenstiften de tussenwielen goed pakken. Daar de 
rotor geen enkele zijwaartse'‘speling mag hebben en de zijfra- 
mes met pennen aan de bodemplaat zijn bevestigd, moet een even 
tuele wijziging tot stand worden gebracht door het tabulator-— 
mechanisme te verplaatsen, 
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Rechversijtrane., 


Aan het rechterzijframe vindt U bevestigd nulstellingstandbeu- 
gel 15428, aandrijfas 15042, drukas 15045, wagensper 15628 en, 
geschroefd en geklonken, de lagers voor aandrijfas en drukas, 


4odra men de rotor beweegt, blokkeert deze de wagen door een 

arm in beweging te brengen, die op zijn beurt wagensper 15628, 
die aan de geleideplaat is bevestigd, in werking stelt, Correc- 
tiebeugel 15618, geklonken aan de bovenvoorkant van het zijframe, 
heeft ten doel de overdrachtspallen, die abusievelijk of opzet- 
telijk in overdrachtspositie zijn gebracht, terug te brengen 

als de wagen naar links wordt gezet, De correctiebeugel moet de 
overdrachtspal van de plaats volgens A verzetten naar de plaats, 
als aangegeven in C, Figuur B laat de overdrachtspal ín over 
gangstoestand zien, welke stand hij moet passeren om het risico 


uit te schakelen, dat de pal terugkomt, zoals in A aangegeven. 


Rh lige ev eden to eld 

Aan dit zijframe is tussenarm 
15047 geklonken, Als men slinger- 
pen 15010 uit zijn slingerstop 
trekt, duwt tussenarm 15047 drukas 
15045 naar rechts (zie fig. 10A ), 
waardoor drukarm 15503 (B) ge- 
blokkeerd wordt en instelpennen- 
sper 15554 in blokkeerpositie 
komt, | 
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4IJ FRAMES 


Als de slingerpen in zijn stop valt, duwt deze drukas 15043 
naar Links, waarbij drukarm 15503 wordt vrijgemaakt, Door 


middel van de tussenarm wordt de instelpennensper ingedrukt, 


waardoor de sneppers vrijkomen en de instelpennen verplaatst 
kunnen worden, De afstand tussen de tussenarm en de instelpen- 
nensper moet minstens 1,5 mm, zijn, als de slingerpen is uit- 
getrokken, Zie figuur 16, 
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CONTROLEAANWIJZIGINGEN MODEL 5 


1, De topregisterwielen mogen in het geheel geen zijwaartse 
Spelling Hebben. 

2, De tussenwielen 15429 moeten de instelschijven goed pakken 
et Vein ven de Znetelpennen Lopen: 

3, De topregisterwielen moeten op nul gesteld worden bij ge- 
bruik van het nulstellingshandle, zowel bij soepel trekken 
als met een ruk. 

ba dheteerops dat votorsper 15621 de rótor blokkeert, dl Het 
topregieter op nul wordt gesteld on dat de rotorsper zonder 
haperen terugkomt, Zie fig. 11 

ie RET OLSOL OL guotientwielverplaatspal 15049 de guotient- 
registerwielen goed pakt en of 15049 de wielen niet meer dan 
één tand verplaatst 3; controleer ALLE wielen, door zowel 
posrtder ais negatief ve draalen. 

6, Als men nulstellingshandle 15194 omlaag brengt, overtuigt U 
zich er dan van, dat de quotient- en resultaatregisterwielen 
op nul worden gesteld en dat de rechter- en Linkernuls tel 
lingskammen vrijkomen, voordat tandbeugelsper 15176 tandbeu- 
sel 45170 loslaat, 

ĳ Controleer of de Anstelschijven soepel lopen en Zij nLet 
in een tussenpositie geplaatst kunnen worden (tussen twee 
cijfers in). Zij moeten geblokkeerd zijn, zodra slingerpen 
15010 vit de slingerstop 18 getrokken, doch Blj moeten vel) 
gijn, als de slinger in normale stand staat, 

8, Het veranderen van de draairichting van de slinger mag al- 
leen dicht bij de slingerstop mogelijk zijn, 

Oe het erop, dat de Hotor soepel Loopt wonder enige zijwaartse 
speling te hebben en dat de opsluitmoeren van de rotorschij- 
ven zijn vastgedraaid, 

10. Controleer of correctiebeugel 15618 vrijstaat van de tussen- 
wielen 15149, doch eventuele overdrachtspallen, die door een 
on juis Ie handeling van de gebruiker in overdrachtspositie 
zijn gekomen, terugbrengt. 

1 Overluigt U zich ef van, dat de Overdrachhspallen OOK WOL» 
den gelicht en teruggebracht, als de rotor Langzaam gedraaid 
wordt. 

12, De bel moet werken, wanneer de capaciteit overschreden 
wordt, onafhankelijk van de positie van de wagen. 

aa AS Wekarers eliets sebrumkt d den Shell TurborOlae 2 
Voor draaiende assen is Shell Risella 17 de aangewezen olie, 
Waar smering met vet is aanbevolen, moet U Shell Alvania 
Grease no. 1 gebruiken, 

OLIE GEEN INSTELSCHIJVEN, SNEPPERS EN TOPREGISTER= OF CIJ= 
FERWIELEN VAN DE WAGEN. Olie de draaiende assen wel goed ! 
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nm nn nn ne ie In nn nn nn nn in nn ijn 
en mn mn mn me mn mg en mn gt mg ni mn a nn rn nm 


Tsoaiuserpen 159010, 


Het is in enkele gevallen voorgekomen, dat een bedrag, inge- 
steld meu de 1nsterpennen, veráänderae, doordat men de slangen 
op een bepaalde wijze draaide, Dit verspringen der instelpennen 
wordt veroorzaakt, doordat 

slingerpen 15010 te hard 15041 150 15012 

tegen de slingerstop stoot. 
Dit kan verholpen worden 
door de slingerpen te ver- 
vangen door een nieuwe, het- 8 zn 
geen op de volgende wijze 7 Zj N 
plaats vindt: Etn = 


.. Kr GE é ° GL Er 
Ae Le Ie 


1e. Duw de slingerpen zover 
mogelijk naar rechts, bij- 
voorbeeld met behulp van 
een schroevendraaier, 
Ge Verwijder dopje 15012, /50/0 15490 15013 /5010 
je Verwijder sluitplaatje | 

VD. 
A, Neem de slingerpen uit. 
5. Schuif veer 15490 op de 
nieuwe slingerpen, waarna 
deze geplaatst kan worden in omgekeerde volgorde als de verwij- 
dering plaats vond. 


SSS nd 
., 


. Bn . 

Er eed stee DR 
- . 5 . es 
Etn CT ATW 


Als de slingerpen een braam op de slingerstop heeft gemaakt, 
moe deze mer een OFTESToen Verwijderd worden, 


ä venssenwteten 1e iweven 460: 


Gedurende een bepaalde periode werden de tussenwielen op onbe= 
vredigende wijze geproduceerd, Het is namelijk gebleken, dat | 
het voor de overdrachtspennen 15552 mogelijk was over de tanden 
van de tussenwielen te glijden zonder dat er overdracht plaats 
vond, 

Ingeval deze storing optreedt, verzoeken wij U contact op te 
nemen met de technische dienst van Uw importeur, die U verder 
zal adviseren, 


3, Vervallen. 


4, Wagentransporteur 15046, 


Aangezien de rolten 15/43 
bij voorkeur onderling 
verwisselbaar dienen te 
Za dtse Hepben wij de. kop 
van de draaipennen voor- 
zien van sluitplaatje 
15015, De nieuwe nummers 
kunt U in nevenstaande 
figuur vinden. | 

2 Stuks 1501 d2 Stuks 15745 + 1SO4ON1= 15055, 
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LOOD 15743 15046N] 


Ek { Pag, 21 
[u CONSTRUCTIEWIJ4IGINGEN 
pope anderde ren medje om an jn 


5, Ring 15215. (niet geillustreerd) 
Tussen pallengeleider 15168 en de beugel van het rechter- 


nmiddenframe van de wagen behoort een ring met het boven- 
genoemde nummer te zijn. Het geheel wordt bevestigd met 
schroef 15695, 


mmm 


6, Rechternulstellingskam 15138 (Pag. 18 
Dit onderdeel is gewijzigd, waardoor het nu zonder de ver- 
dikking aan het einde vervaardigd wordt, Het nummer van dit 
nieuwe onderdeel is 15158N1 en men kan dit slechts gebruiken 


in combinatie met de nieuwe vrijmaakbeugel no. 15177N1. 


Te Vervallen. 


Ó 


| Pag. 22 
CONSTRUCTIEWIJZIGINGEN 


Veer 15525(R) 


Veer 15454 voor het nulstellingsmechanisme van het resultaat- 
en guotrenwreglster 1s vervangen door torsieveer 15525, ALS 

U deze nieuwe veer op oude machines gaat aanbrengen, doet U 
Eb ates VOLE 4 


Te Verwijder de desbetreffende onderdelen, 

ds Vijk de Tlens van tandbeusgsel 15170 zover weg, dat de 
LEME Weer BP overheen ALtiat en behoor= 
lijk ruimte heeft om te bewegen. Zie A. 

De Vai VEL jmaakbeugeslhaak Fot jS zover weg, datde veer 
WEL kan OENE Ns ALG Be | 

bu ohevearied veer. 155eon- als.aangegesven in Tiguur Ön 


De rveers, AIS BODPUIKL WOLAE VOOr Oude machines, draagt Aummer 
15525R 3 die in de nieuwe machines op de fabriek wordt aange 
beacht Heeft nummer 15525, 


sd 


Ltd en 
Ae 4 AD: 


We ne enige kiachven over slecht werken van mechinesg, 

hetgeen enkel en alleen als oorzaak had, dat de kapschroeven 

di Derde Zaten geplaatst waren. We hebben daarom onder- 

svaarnd schetsje gegeven om de JuLSLe Plaats van de sSenroeven 
Cr 


aan Le deven. 
®/5692 = 4 mm 
®/5693 = 5mm 
O/5694 = Brmm 
O/5698 =7 mm 
IE NR eN MENG2201 


L@) COENS TRUCTIEWIJZIGIUGE 


10, Omschakelwerkhouder 15061R (modellen vO eN 113) 


mn nn a a vn nn mn mee ae - ee 


ne en ae ee ae 


( Zie tekening onderaan dit blad } 

De omschakelwerkhouder, geklonken aan het linkermachine- 
frame, is gewijzigd: de gleuven zijn nu kleiner gemaakt. 
Als U het oude onderdeel vervanst door een nieuw, gaat dit 
als volgt. Neem omschakelwerk 15075 uit, Sla pen 159676 uit 
en verwijder rad 15594 en meenemer 15595, Brenne wesdrukarm 
15064 buiten de nok van neutraalstellingschuif 15068. Sla 
de klinknagels van de oude omschakelwerkhouder uit en tap 
schroefdraad met tap MS. Bevestig de nieuwe omschakelwerk- 
houder met twee schroeven 15061#R en twee moeren 15176ÂR. 
Twee ringen 15061ER (0,5 mm. dáik) moeten tussen de omscha- 
kelwerkhouder en het frame geplaatst worden, 

Bij het monteren moet U erop Letten, dat pen 15676 veer 15476 
niet raakt, waardoor de spanning van de veer zou worden 
tenietgedaan. Controleer of de wielen soepel lopen in beide 
draaartehtingen zonder Lawaai te maken. Als dit niet het 
geval is, moet de positie van de omschakelwerkhouder iets 
gewijsigd worden, Zeker de moeren na deze wijziging, 


4 1 (modellen 105 en 115) 


te 
Positiepal 15071 : is gehard en iets korter gemaakt, teneinde 


rositiepal 


te voorkomen, dat deze frame 15038 raakt. Vervang de oude 


positiepal door een nieuwe bij revisie van machines. 


OO YPossr 


(o) (Oo) _ =—=/506/ HR 


©) © wh ehar 


et 
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CONS TRUCTIEWIJZIGINGEN | 
Vv | 


12,Geforceerde nulstelling, 
Sommige clienten hebben een manier ontdekt om de wagen ook 
op nul te stellen, als de slinger niet in ruststand staat, 
namelijk door een abnormale krachtsinspanning. Hierdoor kan 
bij de. modellen 105 en 115 telrad 15249 Uit sijn goede stand 
komen. Om moeilijkheden van deze aard te voorkomen, hebben 
wad beus AAL van de 7 Mie dikke as 15648 versterkt. oper 
15648 dient vervangen te worden door een onderdeel van de 
versterkte uitvoering bij revisie van machines met tientallen- 


overdracht in het cuotientregister. (Modellen 103 en 1135) 


1jelelred 15249, \Modedlen 105 et 115). 


nn vn a tn ee 


han dit telrad bevinden zieh 5 tanden, welke Lets verkort zij. 
Dit is gedaan om te voorkomen, dat bij verschuiven van de 
wagen de cijferwielen tegen deze tanden stoten, Het in elkaar 
grijpen van de tanden van aandrijfrad 15074 en telrad 15249 
is verbeterd; wat betreft de wagen is dit geschied door drie 
tanden van 15249 langs één lijn af te snijden, inplaats van 
de vroegere verkorte tanden, De machine is op dit punt ver- 
beterd door de lagerbus van het aandrijfrad te verkorten, 
waardoor dit naar rechts komt. De gewijzigde onderdelen 
moeten geplaatst worden bij revisie van Multo machines model 
105 en 115. Bij het monteren van een nieuw aandrijfrad 15074 
is het noodzakelijk 1 ring 15074ER achter de sluitplaatjes 


| Ep): 


te plaatsen, 


_ 
- 
- 
maes 
- 
_- 


Zie tekening. 
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CONS TRUCTIEWIJZIGINGEN 


the Mlpstinger R245, woor de modellen 105 en 1135) 
Als U het quotientregister monteert, controleert U dan, of 
de overdragerslotjes (B) in de gleuven van de schijven (C) 
vallen, We hebben een speciale hulpslinger ontworpen om 
conhrole van het guotentreerster mogelijke maken, zonder 


dat de wagen dien an de machine bevindt, 


15, Tendbeugelsper 151 76R 


mamma 


je tandbeugelsper Ls veranderd teneinde een nog zekerder 
werking ve verkrijgen en de Levensaurur. Le vernoeen. De 
nieuwe sper heeft no,-15176R en draait op schroef 15176ER, 
die gezekerd is door moer 151764R, De klinknagel wordt uit 
de òude sper geslagen, Ih dit-gat snijdt men draad MS met 


een speciale Lange tap, zodat deze vrij in het buitengat 


[> Pap. 26 


Ln CONS TRUC TIEWIJZIGINGEN 


si EE eVa nee speling in het topregister. 


We hebben enige berichten ontvangen, dat de wielen van het 
topregister teveel speling zouden ebben, Als âit het geval 
mookt Zijn, kan het eenvouaig en afdoende verholpen worden 
door een schroef te plaatsen, zoals aangegeven in onder- 
staande figuur. Zeker deze schroef met een moer en neem ook 


kennis van punt Ì/. 


de Tussenwiel 15429N2, gemaakt van 1 mm, materiaal, 


Nieuwe cijferplaat, 

meneinde een nog nauwkeuriger werking te garanderen, worden 
de tussenwielen 15429 nu vervaardigd van 1mm, materiaal, 
inplaats van 0,75 mm.,, zoals vroeger. De geleidekam van het 
topregisterframe werd overeenkomstig gewijzigd en de instel 
pennen worden ter behoud van een vrije Loop 0,5 mm, naar 
links geplaatst, Hierdoor was het noodzakelijk ook de cijfers 
plaat iets te veranderen, De nummers van de gewijzigde onder- 
delen krijgen toevoeging N2 en onderdelen zonder deze wWijzi- 
sing krijgen Ni achter hun onderdeelnummer, 


Nieuwe onderdelen : 


Tussenwiel 15429Ne 
Topregisterframe 15451Ne2 
Instelschijven 155735-0ON2 tot en 
met 15581-8N2 
Machinekap 15820N2 (model 5e) 
Machinekap 15832N2 (model 13) 
fachinekap 1583571N2 (model 113) 


In vroeger gefabriceerde machines kan men twee tussenwielen 


15429N2 plaatsen, als de speling abnormaal is, 
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Dm nennen nennen eenen enen nand 
pdr nennen eenn ennn enen henannd 


Het komt wel eens voor, dat onze cliënten de slingerstop wilden 


15 plingerstope 


vernieuwen bij revisies van Multo's en daarom hebben wij speciale 
stoppen hiervoor vervaardigd, Als U het oude deel uitneemt, draai 
het dan in de richting van de klok en trek het naar buiten, De 
nieuwe stoppen voor machines met de wagentabulatieknop aan de 
voorzijde van de bodemplaat hebben no. 15018 R en worden beves- 
tied met twee M 2,3 schroeven 15572, Boor / 1,9 mm. en snij 
schroefdraad M 2,3 (gereedschap R 254). Slingerstoppen voor ma- 
chines met wagentabulatieknop op pijp 15017 hebben no, 15018, De- 
ze worden bevestigd met twee M 5 schroeven 155/1. Boor Ú 2,4 mm, 


en snij schroefdraad M 3 (gereedschap R 249). 


JSOI8P J5018 
& © % mn Eg 
We M23 MJ 
NS 
on af /55 72 EER /55// 


Fig.27 


vO Pen 15560. 


De holle pen 15560, gebruikt voor nulstellingshandle 15194, is 


vervangen door een massieve pen met gleuven, die eveneens no, 
15560 heeft, 
OO Ar HOND, 


De as, die de sperpallen 15172 en de slotpallen 15142 draagt is 
nu vervaardigd van harder materiaal (vanaf 1 Mei 1955). Het on- 
derdeelno, blijft ongewijzigd. 
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21 Breuk in de rotorschijven,. 


Enige cliënten hebben ons bericht, dat de randjes, die 

de rekenstiften 153553 geleiden, breken, (Pag. 14 onder- 
delencatalogus), Na onderzoek is ons gebleken, dat het 
betreffende randje tussen de negende en achtste stift 
zit, De oorzaak van de moeilijkheid is, dat nulstellings- 
tandbeugel 15428 niet goed is afgesteld, 

Normaal stuit nulstellingstandbeugel 15428 tegen de ro- 
toras, wanneer nulstellingshandle 15427 geheel naar voren 
is getrokken, doeh baj slechte afstelling zal het einde 
van de gleuf van de instelschijf tegen de negende reken- 
Syt G stuiven en na enige tijd zal het Pandje breken. 
Afstelling geschiedt door nulstellingstandbeugel 15428 
bij B zoveel langer te maken, dat de instelpennen voor= 
en achterwaarts bewogen kunnen worden, als nulstellings- 
handle 15427 geheel naar voren is gebracht, Dan 18 er een 


kleine speling bij A en kan het geleiderandje niet afbreken. 


EMS | | 
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KUBEERMECHANISME Te | 


bult machines model +5.en 119 stijn woorglen van een methaniene 


voor het overbrengen van getallen uit het resultaatregister naar 
de instelpennen. Dit wordt gedaan door een rij tandwielen, die 

de resultaatregisterwielen verbinden met de instelschijven, 
Daar het van belang is, dat de instelpennen op nul staan vóórdat 
de overdracht plaats vindt, is er voor zorggedragen, dat kubeer- 
instelbeugel 15645 alléén omlaaggebracht kan worden als nulstel- 
lingshandle 15427 geheel voorwaarts is getrokken, (Zie A in fig. 
17 en pagina 5-13), Als men kubeerinstelbeugel 15643 (B) omlaag 
brengt, wordt as 15625 zó gedraaid, dat de raderen 15169 de in- 
stelschijven pakken. Zij worden in positie gehouden door een pal, 
dte draait op kubeerinrichtingvrijmaker 15220: Na de overdracht 
worden de wielen vrijgemaakt door een nok van nulstellingstand- 
beugel 15195, die werkt bij het terugkomen, 

Indien de kubeerinrichting abusievelijk is ingesteld kan dit ge- 
corrigeerd worden door de vrijmaker aan de voorzijde van de wa- 
gen omlaag te drukken, Aan deze vrijmaker is ook een signaal be- 
vestigd, dat rood aangeeft als het overdrachtsmechanisme is inge- 
schakeld, 


Onderdelen, die typerend zijn voor model 135 en 113, 


eee eee en eee ee ee eee 


a) In de machine. 
Óp as 15648 (im model Sno. 15617) | Pe 
zit de rotorsper (zie fig. 18), ta- 
bulatorsper en een haak voor de 
wagensper. De as wordt gedraaid 
door blokkeerbeugel 15646, die in 


beweging wordt gebracht door de as 


van de kubeerwielen, Het blokkeer-— An 
15169» 
C_., 


ke 


mechanisme komt dus in werking, als 
het Overdrachssnecnantsne 28 


tugeschakeld. 


Ce MENG1 00-15 


| een} 
HA 
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b) In de wagen. 


Bij het overdrachtsmechanisme behoort beugel 15646 (fig, 22), 
dre draait op de Jager Laggende 2,5 wm, as ver de overdrachts. 
paklen, Ais de overdrachtswielen gelicht worden, moet beugel 
15646 naar achter gaan en de brug van rotorsper A omlaag 


drukken, waarbij rotorsper 


— 


gn 
ze 
ET 
Poss 
_ 
=, 
__ 
2 


15648 in blokkeerpositie komt. 


_ 


MN GEEN VEN 
AM / 
NS ) 


Ye ige 19e De verbindangsarn 


(B) stelt tegelijkertijd wagen- 


—_—_ 


N \ \ 
N 4 Ì 


2 


sper 15628 in werking, zodat 

de wagen gedurende de over 

dracht op zijn plaats gehouden wordt. 
Het overdrachtsmechanisme 

kent dt Normale sband terug 

door de correctiehandle aan PiZetS 

de voorzijde van de wagen 

omtang- te brengen of door beide wagenregisters op nuli Le 
stellen, In het laatste geval moet de nok aan het nulstel- 
linesegment de pal van vastzetbeugel 15220 raken, direct 
nadat het nulstellingsegment aijn terugloop begint. 

Teneinde de laagste stand van het kubeerwielenmechanisme 
ordner rekenen ve verzeneren, Zijn de overdrachtspallen 
verlengd, de twee pallen, precies tegenover de ophefbeugels 
minder dan de anderen, Dit soort pallen zal voortaan ook 

op machines model 5 gebruikt worden; het nummer van de Lange 
gaklenw Te 15214, dat van de korte 15219, 


ECU ANEELLS CAK he enss 
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[us AFSTELLING EN CONTROLE Mee 
Bij het gebruik van nuistellingshandle 15427 drukt nokkenrad 
15454 pal 15645 vrij van kubeerinstelbeugel 15645, die dan 
kan worden ingedrukt, Dit mag echter niet mogelijk zijn | 
voordat de nulstellingshandle geheel naar voren is gebracht, 
Verander, indien nodig, bij A.(Fig, 20) 


Pal 15642 blijft in rustetand, doordat deze stuit op de kant 
van het uitgefraisde gedeelte van het eechterzijframe (met 

kant. B).Dientengevolge bepaalt dit noekje. de Fuststand van de 
kam (fig. 17), die aan de as is bevestigd, De afstelling 
moet zodanig zijn, dat de kam vrijkomt van zowel de overdrachts- 


pallen als de overdrachtswielen, als de wagen naar links of 


rechts bewogen wordt. 


Bl. 
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CONSTRUCTIE-WIJZIGINGEN, 


Slinger 15041N2 en slingeras 15042Ne, 
Om de productie te vereen 
voudigen is de slingeras niet 
meer voorzien van het dunner 
afgedraaide deel, waarop de 
slinger werd gemonteerd. 
Derasris AW Over de sshele 
lengte even dik, 
Daarom is ook de bus aan de 
slinger veranderd, 
olingeras is nu genummerd: 
15042Ne 
(voor model 03 — 15982N2) 
stunger voor alle modellen 
15041N2 


Deze constructie wordt toege 
past in machines vanaf model 
O5 HO 41504 
JARO DA 
15 MO OAD 
MOD Or Oak 
115 MO JSA 


OON REN Lie 
zuaresmenn LL 
£5, Nieuwe instelschijven 15956N2 tot 15964N2 en dekplaat 


15946N2 voor model 05, 


De instelpennen zijn in machines boven nummer 50228 iets 
zijwaarts geplaatst, om aanraking met de tussenraderen 

van de wagen absoluut te voorkomen, Gelijktijdig worden 

de gleuven van de dekplaat eenzelfde afstand verplaatst, 
De nieuwe dekplaat heeft nummer 15946N2, De nieuwe instel 
schijven hebben nrs, 15956N2, 15957N2 enz, 


24, Decimaalkomma's 15805N2, handvat voor slinger 1 OLINe, 


tabulatorknop 159088N2 en schoonmaakbeugelknop 1542/N2, 


De bovengenoemde delen worden nu van grijs gekleurde kunst- 
stof vervaardigd, De dekplaat met de grijs gekleurde komma's 
hebben voor de verschillende modellen de volgende nummers: 
model 05=15946N5, model 5=15820N3, model 13=15832N5, 
model 105=15855N5, model 115=15857N3, Wagendekplaat met 
komma's in grijze kleur is genummerd voor modellen O5 3 
en LO5=15824N2 en voor modellen 13 en 113=15833N2, 
De nieuwe onderdelen zijn gemonteerd in 

model 05 vanet HO, SO4S2 


Ö 5 U no. 44099 
ú 15 n MO. 55682 
we 103 À WO SLA 
Ee Ae ik no, ZA000 


25, Geleiding voor vrijmaakbeugel 15177N5. 


De vrijmaakbeugel 15177N5, welke wordt gebruikt als 
alleen het guotientregister op nul gesteld dient te worden, 
is nu voorzien van een schijf. Deze schijf bevindt zich 
aan de buitenzijde van het rechterwagenframe en dient 
als geleiding, Daarmede is voorkomen, dat de vrijmaak- 
beugel zijwaartse speling heeft, 
De vrijmaakbeugel in de nieuwe uitvoering heeft nummer 
1517/N5, Deze beugel kan de oude constructie vervangen, 
terwijl tegelijkertijd de asjes 15143 (in model 13 en 
115 l asje 15145 en l asje 15196) tegen asje 15143N2 
(1 mm, langer) en l asje 15196N2 (2 mm. langer) omgeruild 
worden, Dan moet echter ook de dekplaat van het rechter- 
frame tegen een nieuwe plaat met bolprofiel worden om- 
geruild. Dit is noodzakelijk, in verband met de vrijbe- 
weging van vrijmaakbeugel 15177N3., Het nummer van de 
nreuwe dekplaat blijft 15826, 
De nieuwe delen zijn geplaatst in Multo 

model 05 vanaf HO, 50265 


5 D st no. 44048 
i 15 ie nos 15682 
à LO E Ao Ale 
k 15 à no, 58800 
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26, Nieuwe vensterplaat 15129N2 voor quotientregister voor 


Te 


Een nieuwe vensterplaat, gelijk aan die, welke in model 
105 en 115 WOrdE gebruikt, kan in plaats van de oude 
wodden Semonteerd, De beugel 15198 moet echter gelijk 
cmgeruild worden tegen één met nummer 15168, Deze beugel 
Won it Jt aLLe Hachines gebfuikt, Is bij montere 
geen beugeiì 15168 bij de hand, dan kan men de van 
schroefdraad voorziene verdikking aan de linkerzijde 
van de beugel wegvijlen en deze beugel gebruiken, Bij 
vastschroeven van de wagendekplaat, moet men er dan 
echter op letten, dat de schroef, wegens de korte schroef 
draad in de beugel niet te zwaar wordt aangedraaid, De 
nieuwe vensterpiaat 15129N?2 en beugel 15168 worden in de 
volgerde machines gemonteerd, 
Model O5 vanart no, 50515 

Ei 5 5 no. 44100 

L 1550 Hf no, 55/48 
Nieuwe wegdrukplaat \159595Ne in model 105 en 115), 


EE EE ET 


ND 


De wegerukplaeat, welke voorheen 2 platte zijden had, is 

nú zodanig veranderd, dat het omschakelwerk alleen dàn 

in zijn neutraalpositie kan komen, als de rotor in zijn 
nulstand staat, De plaat is nu een ronde schijf, met 

een Fechs gedeelte, Heads bij de sthakelpalten, De vers 
anderde plaat is genummerd i5593N2 eu wordt gebruikt 

an model 105 vanaf 51557 en 1l5 vanaf 582715, Voor meenines 
met lager nummer gebruikt men 15593N1, 


ED, 


Î 
Cr 
bied 


Om het voorbijglijden van de slinger bij de slinger- 
stopper zo goed mogelijk tegen te gaan, wordt een 
veranderde stift 15010 in slinger en een andere slinger- 
stopper 15018N2 gemonteerd, De veranderde siingerstopper 
is een halve mm, hoger en dit brengt mede, dat de pijp 
(nieuwe nummer 15080N2) en de speropheffer (nieuw 

nummer 15043N2) een halve mm, korter gemaakt worden, 

De kortere speropheffer voor model 05 heeft nummer 

WOS LNA. 

de veranderde delen zijn semonteerd in 


model O5 ranaf no, 50482 
je a de 


Ë 5 ĳ no. 44099 
ii ï 5 Hi aan 25682 
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29 Nieuwe veer voor nulstelling 


ssegment. 


Nadat veer 15525R is ingevoerd zijn er niet zoveel klachten 
meer geweest. Toch deden er zieh nog wel moeilijkheden bij 
een aantal machines voor, met deze veer. 
Om dit te voorkomen, is de veer een weinig veranderd en nu 
genummerd 2195050.Bij het monteren van deze nieuwe veer als 
vervanging wan 15525 Of 19525R, moet erop geler worden dat 
het nulstellingssegment en de segmentsper vernieuwd worden. 
Het nulstellingssegment van de nieuwe uitvoering heeft het 
nummer 15195N2, Bij de nieuwe uitvoering heeft de lagerbus,; 
waarover de veer is geschoven overal dezelfde dikte.De sper 
heeft in de nieuwe uitvoering hetzelfde nummer als voorheen 
maar is voor een vrije beweging van de veer 2195030 aan één 
zijde iets korter gemaakt. 
Veer 2195050 wordt gebruikt in de machines vanaf 

model 035 nr. 50176 

model Mts DAE 

módek 13 ar. 55037 

model 105 nt. 41988 

model 115 nr. SSA 


30. De vrijmaakbeugel 15177N2, die bij uitgetrokken stand ver- 
| hindert, dat het resultaat-register bij nulstelling van het 

guotientregister eveneens op nul wordt gesteld, was tot he- 
den voorzien van een schroef met moer, waaraan men de beugel 
naar buiten kon trekken, 
Deze schroef en moer worden niet meer gebruikt. 
Daarvoor komt nu een knop van kunststof in de plaats, welke 
geplaatst kan worden op machines, waarvan de andere bedie- 
ningsknoppen in grijze kleur zijn uitgevoerd. 
Bij het opzetten der knop dient men er voor te zorgen, dat 
de vrijmaakbeugel niet verbogen wordt. Daarom is het nood- 
zakelijk de beugel in zijn normale positie te zetten, door 
de nulstellingsbeugel eenmaal neer te drukken, Na het opzet 
ten van de knop controleert men de vrijmaakbeugel als volgt. 
Men stelt in het resultaat-register alle wielen op 9, trekt 
de wveljmaakbeugel 15177N2 vat em drukt de nulsteltings-Deu=- 
gel langzaam omlaag. De cijferwielen moeten nu volkomen stil 
OENE SLE 
Als de nulstellingsbeugel geheel omlaag is springt de vrij- 
maakbeugel weer naar binnen.Vervolgens drukt men de nulstel- 
lingsbeugel weer omlaag en nu moeten de cijferwielen mee- 
draaien tot nul. 
De knop pas precies op de beugel, zodat het niet nodig is; 
de beuser bij Le VLJLeN. 
De knop wordt gemonteerd vanaf de volgende machines: 

model 05 ne 4025 

model See 50 

model. 15 ALs LZR 

model. 105 nr. 51498 

moder 115 Ar. 59529 
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Nieuwe veer voor nuistellingssegment, 
Nadat. de veer 1552bR de ingevoerd, zijner niet zoveel 
klachten meer geweest. Toch zijn er nog wel moeilijkheden 
bij een aantal machines geweest met deze veer, 
Om dit te voorkomen, is de veer een weinig veranderd en 
nu genummerd 2195050, Bijhet monteren van deze nieuwe veer 
als vervanging voor 15525 of 15525R, moet erop gelet worden, 
dat ook net nulstellingssegment en de segmentsper vernieuwd 
worden, 
Het nulstellingssegment van de nieuwe uitvoering is genum- 
mera 1DIOSN2. Bij de nieuwe uitvoering heeft de lagerbus, 
waarover de veer is geschoven, overal dezelfde dikte, De 
sper heeft in de nieuwe uitvoering hetzelfde nummer als 
voorheen, maar is voor vrije beweging van de veer 2195030 
aa Gen Zijde Zeus korver senaakt. 
Veer 2195050 wordt gebruikt in machines vanaf 
Hodes O5 Uit HOUTE 
es, 
Wire SSA 
MOD Se 
115 — nr. 58497 
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CONSTRUCTIE-WIJZIGINGEN 
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Cijferwielen van nylon, 


In machines met een hoger serienummer als hieronder aangegeven, zijn 


ci.jferwielen van nyion gemonteerd, 83ij deze wielen worden ook een lich- 


Led 


tere sperhaak en een lichtere veer gebruikt, 


Het nummer van de nieuwe nylon-wiclen is 15159N2, van de nieuwe sper- 
haken 15IT2N2 en van de nieuwe veren 2196002, 


CN 
Le; 


erring van kubeermechanisne. 


Om een lichter werkende sperring voor het kubeermechanisme te verkrij- 
2e 

Dit veranderde onderdeel kan ook ín oudere machines worden geplaatst, 
maar dan moet ook schijf 15434 vervangen worden door schijf 15447 en 
volgring 2151069 moet worden geplaatst, 

De dekplaat 15819 is rond de as voor de nulstellingsbeugel verzonken 
om schijf 15447 vrij te laten, De nieuwe dekplaten kan men ook gebrui- 
ken op oude machines, 

Daarom is het nummer niet veranderd, 

De nieuwe onderdelen zijn geplaatst in: 135-25923 
11353-58174 


Geharde overdragers en sperren voor overdragers, 


De Levensduur van genoemde onderdelen is verhoogd door deze te harden, 

Geharde onderdelen zijn gecrenseld of van cijfer 3 voorzien. 

als de overdragers vervangen worden door geharde, moet men ook de sper- 
ren vervangen en andersom eveneens, 

De nummers van de geharde delen zijn overdragers 15213N2 en 15214N2 en 

sperren 15l42Nè2, 


Deze onderdelen zijn gemonteerd ín machines vanaf nummer: 
N54 350 
555495 
15428977 
10556584 
11559675 


loteer de nieuwe nummers ín de onderdelen=catalogus. 


bral bo 


